Poseur
Attention

Le non-respect de la notice de pose de la porte de garage enroulable
peut entrainer des rayures irréversibles sur les lames !

Vous devez lireet respecter les etapes de la notice de pose

Notice de poseespectée garantie assuree

Non respectée = perte de garantie




PORTES DE GARAGE

Marquage CE
Certifié conforme NF EN 13241-1

Rapports d ssaisBV08-1179A BV08-1179B
Certifi cat NF 001-263-010

Notice de pose et de branchement
Porte de Garag@lontéeRadio ou Filaire

Nombre de personnes nécessaire personnes
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|.  OUTILLAGE NECESSAIRE A LA POSE

R

Niveau Serresjoint

Visseuse avec embouts
Pozidriv et Philips
courts et Iongs

V4 | 1
i‘ ’ LY Ny ﬁ
Forets béton o Pince
de 6 et de 22 Scie & metaux

Maillet Escabeau

Perforateur

=

. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
PREAMBULE

A Cette porteest réservéea un usgeprivé.
Lire attentivementcette notice de pose.
Tenir compte de soncontenuet des avertissenentsqu' elle contient avant d féectuer le montage.
Ces informationssonttres importantes pour une insallation et une utiisation adequate du natériel.

ALenonrespectdeprescriptions de |l a mise en cuvre de
du produit.

A Seul du persannel qudifié dat secharger de la premiere mise en service.

IIl.  CONSIGNES DE SECURITE

A La non-observation des avertissements ci-dessous peut condure a des blesaires caporelles et des
dégats. Lemontagede la porte nécesste dewx persannes.

Afin degarantir le mortage de la pate et son foncitonnementen toue sécurité, il est mpératif de suivre
lesregles suivates:

- Ne pas porer debijoux

- Eviterlescoupset les chutes gndant lamanuention et le tansport

- Pour les pecages, prévoir les potectionsadéguates

- Avant la miseen service dela porte il estimpératif de s dsaurer qu aucune personneou objetne se
trouvedans lazonede mouvenent

- Tous les dispotifs decommandede secours doivent ére vérifiesavant lamiseen sevice

- Mancauvrer laporteuniquement si vousivez un contect visuel surcdle-ci

- Nepas esayer d o nir laportedeforce, cdapourrait | endonmager
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V.  CONDITIO NSREQUISES SUR LE LIEU DE POSE

- A proximité de la porte, faire installer par un électricien une prise 2P+T (phase, neutre)et te
alimente par un cable de section 2,5mm? et avec uneprotedion de 16A

- Attention,le céble daimenttion del armoirede laportemesurel,50m.

- Aucun objet nedoit se touver dansla zonede déplacement dda porte

- Il estnécessaire de protéger la portelorsd’ u mavailtavec du crépi et dumortier

- Ne pas avoir |l es piedsélettagnes | " eau | ors de me

Votre pate a été fabriquée selon lestes qui nous ont été fournies.

Poser une porte de g@e sur un chantier dont leste® ne correspondent pas, peut entrainer des désordres
gréves et irréversibles.

Avant de poser la porte, il dstpératif de vérifier les desdu chantier pour les comparer a celles mentionnées
sur | " étiquette du carton.

V. PRECAUTIONS DOUSAGE

Vérifier sur quel type de support vae€posée la porte : bois, crépi b ét on ...

Leboisest un matériau vivant qui éhargémerds, de tgmpératures il g
peut gonfler, se rétracter ou se vriller et donc entrainer avec lui la téle qui y a été fixée.

Le crépi ou le bétopeuvent laisser des excroissances sur le linteau. La téle verticale c6té coulisses est fix
contre cdinteau qui présente des irrégularités. La tble arriere c6té coulisses est alors rentrante, le tablier vi
frotter dessus | ors des manocuvres.

f Il est impératif de se décaler du linteau bois ou du cadre alu ou nettoyer les excroissances type cre
oubéton

Avant la pose, vérifier que le linteau n'est pas cintré. Sinon le brocher ou placer de dhague coté des
coulisses descalespour récupérerl’ alignement.

Tableau

) e :'// B
it Linteau
_,ﬁ,;. - :
Cale - E—— A el
[T 11111 S

Caisson Coulisse

Veérifier que le linteau contre lequel lagdl ar r i ér e v adeteute axgrgissangeadetypee«gratongm»e t
decrépi ou béton.
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A Le surplus de cremloit étre absolument enlevé pour que le tablier ne soit pas rayé

¢
AN

.

Crépi a enlever

Crépi a enlever

- Ne pasutiliser la mancewre de secours pour enrouler le tablierautour de | * a x e

- Il est impéraif de relever les 2 cotés simultanément et parallélement pour éviter les risques de
torsion d axe qui pourraient endommager lestopchute

- L’ ar rede boigerde sécurité ariecrasement (bbér a pile)doivent impérativement tée a
I’ abri desintempéries

Dans le cas d@une pose sous linteau ou déune pose en gplique avec une retombée de linteau
inférieure a 300 mm, il faut obligatoirement poser un profil pour fixer et rigidifierlatéle coté coulisses
sur toute lalongueur (profil nonfourni).

Exemples de profils
Le profil doit étre positionné au-dessus du pli de la tole

Enroulement Intérieur

Zh ] =
I:I:i

\' |
| | /) /
Panneau sandwich -
/ =|L type toiture de Lﬂ ] ’ Coulisse

véranda c62

Carré ﬂ
Alu
40x20

Enroulement Extérieur

1 ]
| |
r | | |
F N j r:n\
'B \ Carré ) ' E Panneau sandwich ‘j
Alu type toiture de B Coulisse
40x20 véranda Cc62
Avec profil Sans profil
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Dans | e cas dbébune pose en apnp hfin deuaeilites le passage du e n r
boitier de sécurité anréicrasement, nous préconisons de ne pas serrer les vis du haut des coulisses et du
caisson a fonet de le faire ultérieurement.

Ne pas utiliser cette porte dansdu collectif. Uniguement en maison individ uelle.

VI. ELEMENTS FOURNIS

ONO Q? @ 9@ ® O 51@ ® @ @9 ® N° Article Nom Article
\ \‘\.\ .“‘ ‘|\ rﬁ,ﬁ_‘h ﬁgzﬁ “. “J 2 T?Ie HC
\ A N S A N S I \ I 4 Tole AB
Une paire de pattes de liaison +
5 une paire de consoles
Une paire de consoles +
9 une paire de pattes de liaison

11 Axe diamétre 80mm

13 Moteur avec secours

14 DVA

15 Coulisses C90/C145

17 Tablier lames PX75

18 Lame finale

23 Télécommande portable 4 canaux
25 Manivelle sortie n°1

48 Tandem axe 80 mm carré de 13mn
59 Plague console fixe

60 Stop chute

61 Joint de lame finale

63 Armoire électrique

64 Cardansimple

68 Bague pour DVA

69 Sortie de secours cachée

1

Manivelle de
secours

Caisson avec tablier monté Coulisses

Sachet de colisage

g g Inverseur a clé a

Cardan position
maintenue
[jEmmuanussRn TR e jromrr
Armoire + 2 télécommandes . . o
Pourles coulissesvis TF 4,5 x 60 Pour la fixation du bas de
et cheville a expansion 6 x 60 caisson vis 4 x 30 (chevilles

non fournies)

Sachet de vi s s erresdypds deevis afia dgmrantir uné i
bonne fixation des éléments)
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VIl.  TYPE DE POSE

Reportez-vous avotre accusé de réception de commande.

Vill.  POSE

1. PREPARATION DES CONDI TIONS DE MONTAGE

A Les coulisses doient ére paraléles.
lu ] T STAE [ I

I H] =l =l lﬂ L

Non conforme

Calage avec
cale PVC
ou bois
(cale non

o ™ v fournie)

%
:

A Si le parallélisme ndest pas respecté, vous risquezde détériorer votre tablier

2. PREPARATION DU MONTAGE

Avant de rédiser le montagede la porte, il est nécessaire d' effeduer quelques opérations péliminaires :

- Déballer tous lecartons

- Véifierquevousavez toutes les piees (voir chapitreVI ELEMENTS FOURNISpage?)
- Oter le film protesteursur les faces qui neseront plus acessbles uneois le caisson morié
- Posttionnerle cassonau solen facedel ' erwre sur uncarton pourle protéger

- Ouwrir le casson en 6tant latdle de cgpotage
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IX.  INSTALLATION

1. COULISSES
- Faire le tulipage des coulisses

Faire le tulipage en tordant la
— partie de la coulisse pour évitg
gue le tablier ne frotte

- Insérer les pattes de liaison dans les coulisses

Détail coulisse droite Coulisse gauche
el B
|:.. r v"‘-‘
| i ‘ i
/ (ot Tt "3-\_:']:
T / it .'.-n“-' h\-\" ':‘:-
o N
/ - = BN
i N
Téle verticale \
cotécoulisses Joint brosse en
dessous coHté mur
2. CAISSON
Relever les deux cotésraultanément Mettre a niveau leaisson
et parallelement pour éviter les risques
de torsion de |’ axe R

L] . i p L

P s

Vérifier | apl
Elles doivent étre paralléles.

Si vous ne respectez pas cette procéd
vous risquez d’  endommager | e stop chute.
Cette étape doit s’
afin d éviter tout
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La bonne fixation des coulisses conditionne la tenue au vent dertabl

Mettreunecalp our c omp e n s e retéviter exrayarss dutabliec r é p i

Crépi Pose de lzale

Pour percer et fixer les coulisses, utiliser les chevilles 6x&3 @is TF 4.5 x 60

A6mm cheville 6 x 60 vis TF 4.5 x 60

F=————— ]  <TITITTTTTTTTTCIf

g CAISSON

< > E ¢——— COULISSE

d)etg)

CALE

Figure 1 Figure 2

a. Percer les fixations du haut sur les coulisses de gauche et de droite, les fixer et les caler si besoi

(Figurel)

Vérifierl * apl omb | at ér al Fiyjwael)etlerepéreripdrtsacage de dr o
Percer le bas de la coulisse de droite et la fixer

Vérifier |’ apl omb f r Bigute@)ktladaersibesoimoul i ss e

Vérifier le parallélisme des coulissésdure J) et le repérer par tracage
Percer le bas de la coulisse de gauche et la fixer
Véerifier | " apl omb f r diguredletledepérdrpartagagel caley s leesodh e

Se@ "o ao0CT

Percer le reste des fixations et caler si besoin

’ Une fois le poduit posédévisser la tdle de capotage du caisson.
J 1\ En bout d’ axe, c énlegerlapropecisnau stop chutgat| ¢
- | > aide d’une pince.

10
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X. FIXATION DE LAARMOIRE ELECTRIQUE

1. INSTALLATION DE L OARMOIRE
ELECTRIQUE

L armoire doi tapoétd et @ mif
hauteur.

L’ armoire doit étr:e

= arrivée des fils vers le bas. Le Amspect de

ses consignes, engendre un probléme de programmation.

2. BRANCHEMENT DE LOARMOIRE ELECTRIQUE

Vertfjaune N

Branchement moteur Branchement stop chut| | Branchement Barre palpeus

Vert Borne 7

Vert / Jaune Borne 1 Bleu Borne 5
Marron Borne 8

Marron Borne 2 Marron Borne 6
Blanc Borne 9

Bleu Borne 3

Noir Borne 4

&

-

Branchement contacteur a ¢ Branchement feu clignotan Branchement cellules reflex
Fil non fourni| Borne 10 Fil non fourni| Borne 12 Enlever le pont entre les bornes 18 et 19

Blanc Ne pas brancher
Fil non fourni| Borne 11 i i

Fil non fourni| Borne 13 Marron Borne 14

Bleu Borne 15

Noir Borne 18

Gris Borne 19

11
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Test defonctionnement:

Les fins de course de la porte ont été régidessine

Vérifier | e sens de rotation, si |l e sens est in
mouvement de la porte.

Sortir du mode réglage

Appuyer sur le bouton PROG He’ ar moi re jusqu’ au mouve méampdteeaste | ¢
réglée.

Avant de ixer la tble de capotagedu caisson, allerau chapitreXV CHECK-LIST DE FIN pagé. 6

Si la porte ne fonctionne pas correctemeaportezvousau chapitreXVI RESOUDRE LES PROBLEMS
pagd?7

Xl.  SORTIES DE SECOURS
/\ TESTA FAIRE HORSALIMENTATION

0O Vous disposez d’ une sortie de secours dans
secourstige fixéeaumoteur (Figure3)

| Figure 3

12
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0 Vous disposezdelmancuvre de secours
plaque avec serrure aclé (Figure 4)

par | " ext éri

Intérieur

Cardan double
+goupille

Moteur

Extérieur

Mur

Figure 4

Tube avec cylindre a clé

/ (placé dans le mur)

6 pans

Retirer la visqui se
situea ettrémitédu 6
pans etretirer la bague

de la manivelle

Fixer le 6 pas dans
| emplacement prévu acet eff et
dans la €te du moteur (le 6 pans
saa maintenu définitivement en
placelorsque le cardandouble
serafixé)

Manivelle

Assembler la
manivelle avec le 6
pans

Pour toutes les etionssuivantes, repérer leséléments sur la Figure4 :

Percer le mur (foret @ 22mm)

Repérer la position du cardan double de la manivelle sur le mur

- Couyoer le tube a lalongueur désirée Le tube doit dépassedu mur

d’ environ 1cm coté intérieur

- Fixer laplague avec le cylindreaclé al »aéreur

- Fixer le cardan double contre le mur

non fournies)

Gardera « petite manivelle » hors du garage
Vouspouvez manceu er taportedel ntérieur en enlevant la gopille du cardandouble et deeérielur’
enretirant le cylindre aclé puis enmanceu v r aeold «petite manivelle »

OC— ]
antérieur (chevilleset vis
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0 Vousdisposz d' ne sortie de seaurs avec cylindre aclé aretirer pour ateindre le moteur avec
la manivelle de gwurs.
Votre tdle de capotagedu caisson possede utrou avec ou sans cylindre aclé (Figure 5)

W=

l

|
e

Figure 5

0 Vous di sposez d’ uncardas doubleia baiodnetligue o ur s avec

Figure 6
E |
Xll.  FIN DE LA POSE

- Retirer les films de protedion restant sur le

caisson
- Si besoin, mire les bouchons de coulissesur

lesperagesdans | e cas d’ 1

LA POSEEST TERMINEE = ‘ I‘

14

Documents et photos non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier a tout moment les caractéristiques etstdtitjgees de ces produits
NP051 Mar2017



Xlll.  AJOUTER OU SUPPRIMER UNE TELECOMMANDE

1. AJOUTER UNE TELECOMMA NDE

Sur | a facade de |’ armoire appuyer sur | -dessusouc
s’all ume fixe

Appuyer sur la touche de la télécommande.
Le voyant PROG clignotelatélécommande est codée.

\ \'/
OS0I080
oo Qe o WER(G )

e

2. SUPPRIMER LES TELECOM MANDES

Sur | a facade de |’ armoire appuyer sur | a-déssus c h
s’ éteigne puis relacher.
Le voyant clignote lentementoutes les télécommandes sont supges.

ale

_._ _,@\...

Appui maintenu 7 s

XIV. PORTE FILAIRE COMMANDEE PAR UN INVERSEUR A
POSITION MOMENTANEE SANS AUTOMATISME

A OBLIGATION : dans lecadredela loi I’ i emsaur acle doitimpérativement étre
configuré en position momentanée c'est-a-dire boutons rouges erfoncéss.

Cablage
v/
MOTEUR V /J : fil Vert et Jaune (terre)
~ NouM Nou M M : fil Marron
Stop chute P B : fil Bleu
. & N : fil Noir
i B

Phase M B
Terre —
Neutre

Si lacommande « Montée »effedue une « Descente », il faut inverser lesfilsMarr on et Noir (hors
tension)

Les fins de course de la podet été réglées en usine.

Tester le fonctionnement de la porte.

Si la porte fonctionne correctemealier au chapitreXV CHECK-LIST DE FIN pagd 6
Sinon reportezous au chapitr&VI RESOUDRE LES PROBLEMS pagd.7

15
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XV. CHECK-LIST DE FIN DE POSE

POINTS A VERIFIER AVANT DE REFERMER LE CAISSON
ENVIRONNEMENT DE POSE

1. Mesurer la largeur vide de baie [ ] et la hauteur vide de bai1:|

Si le caisson est posé dans une réservation plus étroite que la \édgede baie commandée, il a été rentré
en force.

Sous la contrainte, la tole verticale c6té coulisses se voile.

Elle devient rentrante, se trouve finalement sur le passage du tablier avec lequel elle fait contact lors
manouvr es.

Cela peut égalemeé géner le fonctionnement du chariot qui ne se déplacera pas corregtenrdes portes
avec option consoleulante Il restera stationné vers la tdle verticale coté coulisses. Le tablier viendra frotte
sur | a toél e rentr antgénéreromdesraydresaréveraiblessuvr es et don

2. Compter le nombre de lames |:|

Le nombre maximum de lames dans le caisson ne doit pas étre supérieur a 39 lames + 1 lame finale. Le no
de lames exact de votre tablier se calcule selon la formule suivante :

(Hauteur des coulisses/77) + 2 lames.

Il est possible que suite a des changements de lames, le poseur ait laissé trop de lames dans le caisson.
Action: calculer le nombre de lames dans votre caisson selon la formdleecs sus et enl ev
nécessaire.

3. Sur quel type de support est posée fmorte de garage ? (bois, crépi b ®t on é)

Le boisest un matériau vivant qui évolue, qui bouge. Avec h umi di t é, | es change
peut gonfler, se rétracter ou se vriller et donc entrainer avec lui la tole qui y a été fixée.

Le crépi ou le bétopeuvent laisser des excroissances sur le linteau. La tble verticale c6té coulisses est fix
contre ce linteau qui présente des irrégularités. La téle arriere cété coulisses est alors rentrante, le tablier \
frotter dessus | ors des manocuvres.

Action: se décaler du linteau bois ou du cadre alu ou nettoyer le®isgances type béton ou crépi

4. lecaissonest | contraint par | a pr®sence dbéun ®| ®men
La présence d’un él ément e xcaiésonetempécheide leaedrpsser poer
corriger |’ apl omb.

Action: enl ever | 6® ®ment contraignant et reprendr
Pose

1. Le sendde pose de la coulisse edtrespecté ?

Le joint brosse de la coulisse dogujoursétrecoté mur. Une réservation de 4 mm est prévue dans notre
coulisse pour écartéa tole verticale coté coulisses du linteau. Une coulisse posée dans le mauvais sens p
engendrer des rayures sur l e tablier pui sque |
eégal ement de travers et gdlex@écaulisses.a davantage su
Action : déposer la porte et reposer la porte en respectant le sens de pose des coulisskespitog X
INSTALLATION 1 Coulissegpage9)

16
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2. Lescoulissessore | | es dobéapl omb ?

Les coulisses doiveats ke tabsrelfage. efBfilaetnl es
le mouvement correct du chariot qui risque de stationner vers la tble verticale c6té coulisses et frotter col
cette derniere.

Action: remettre dobéapl omb I|lawefaceoul i sses. Ell es doi

3. Dans | e cas dbébune pose sous | inteaummunpefec
alu estil en place?

Ce profil alu (non fourni) sert a fixer et rigidifier la tdle extérieure sur toute la longueur. Une tdle non rigidifiée
peut gondoler et cintrer. Le tablier viendra fr
Action: rajouter un profil, wir chapitreV PRECAUTIONS D’ U SAgesE

Autres

1. Constatezvous des projections de sable ou de gravillons sur le tablier ?

La présence de projection de sable ou de gravillons sur le tablier peut générer des rayutes lagsrde o u | e
de la porteLes lames frottent entre elles et se rayent.
Action: procéder a un nettoyage méticuleux

2. Le film de protection de la tdle verticale c6té coulissestal été enlevé ?

S"il n’'est pas enlevé,tibdcpemul pardesl samenésse
peuvent rayer | e tablier | ors des manocuvres.
Action: enlever le film de protectioa la fin de la pose

XVI. RESOUDRE LES PROBLEMES

1. LAPORTE NE TOURNE PAS DANS LE BON SENS

Sur | a facadppdget eammméme,temps sur | es bouton
de la porte, le voyant 1 clignote lentement.
A —
o2 Q0 -
Appuyer sur | e bouton STOP jusqu’ au mouvement d
Vérifier]| e sens de rotation, siurleboutsneSM@P. n’' est pas i1l

Appuyer sur | e bouton PROG | usqu’ :daportmowne damsdent d
bon sens.
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2. LA PORTE NE SOARRETE PAS AU BON ENDROIT
a. Passer en mode réglage

Sur | a facade de | ' ar mdierse ,boaip pwmyse rmoenrt émé red tdeen
de la porte, le voyant 1 clignote lentement.

b. Réqglage des fins de course

Le réglage des fins de course (haute et basse)
t abl i eerturciet dld fermewre de la porte. _ R

Les boutonsu les tirettepermettant la mémorisation sont situés surl & ’
téte du moteur (voir étiquette sur la joue). L

PRINCIPE :

Un bouton (jaune ou blanc) correspond i n
Pour enclencher ou déverrouiller les boutons il faut appuyer dessus.

Une tirette (jaune ou bl anche) corresp | a
Pour enclencher ou déverrouiller |l es b~outt~ns a

Ilrzwi(é(reirelitrjr]’lG?arScI:tﬁe Extérieur i Droite Extérieur i Gauche Extérieur i Gauche
Sorties 1 ot 2 Intérieur 7 Gauche Intérieur T Droite Intérieur 7 Droite
Sorties 3 et 4 Sorties 1 et 2 Sorties 3 et 4

g - S

Blanc arrfat bas Blanc arrét bas Blanc arrét haut Tirette jaune arrét bas
Jaune arrét haut Jaune arrét haut Jaune arrétbas Tirette blanche arrét
haut

- Enclencheres deuxboutons oulesdeux tirettes

- Ajuster et stopper la porte a la position bassedésirée (les _
verrousautomatiques doivent exercer une pression sur le %
tablier) e

- Déverrouiller le bauton oula tirette correspondant a lafin de coursebasse

- Ajuster et sopper la porte a laposition haute désiéeen laissanta lamefinae hors du

caisson
- Deéverrouiller le bauton ou la tirette correspondant a lafin de coursehaute
Mancuvrer votre porte et veéerifier que | e] |

c. Sortir du mode réglage
Appuyer sur | e bouton PROG | usqu’ :daporteestvegléeement d
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3. LAPORTE NE FONCTIONNE PAS OU PAS CORRECTEMENT

Vérifier les branchements du moteur et du stop chute voir paragzdgriaechementl e
pagell

14
%\\ 3 a I~ 5
~ O o |
2 ——Gmp = (A v @\
-4
=Y
6 78 9
Rep. Designation Fonction
1 Touche montée Ouverture de la porte
2 Touche STOP Armrét de la porte
3 Touche descente Fermeture de la porie
4 Touche Prog Programmition des émetteurs radio
5 Voyant Prog Information sur la réception radio et la
programmation des émetteurs radio
6 Voyant moteur et anti-  Information sur 'état du motewr, de I'and-
chute chute

7 oyant bamre palpeuse

B oyant battene

9 oyant cellules

Information sur 'etaf de |a barre palpeuse,

de I'émetteur barre palpeuse

Information sur ['état de [a batterie de
I'émefteur barre palpeuse

Information sur 'état des cellules

a) Le voyant moteur et $op chute est allumé

Le voyant estl allumé?
Non: probleme résolu

Oui : faire un pont entre les borne 5 et 6

Le voyant estl allumé?

Non: changer le stop chute

Oui : Tester le moteur en direct
Le moteur fonctionnet-il en direct?
Non: changer le moteur

Oui:

Vérifier les branchements de la barre palpeuse voir parageditaamchementl e

pagell

changer

Il " ar moi

r e

b) Le voyant barre palpeuse est allumé

Le voyant est-il allumé?
Non: probleme résolu
Oui : changer la barre palpeuse

c) Le voyant cellules reflex est allumé

Si pas cellules vérifier le pont entre les bornes 18 et 19
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Si cellules:

Vérifier les branchements des cellules voir paragr@a@mnchementi e | ' ar moipagellel ect r
Vérifier le bon alignement de la cellu&ec le miroir

Le voyant vert sur la cellule estallumé ?

Oui : poursuivre les vérifications
Non : changer la cellule reflex

Le voyant orange sur la cellule disallumé ? Dist

Oui : probléme résolu, tester le fonctionnement de la porte >

Non:g uster |’ alignement de_la cellul e
U Avec la vis « dist » et la vis « out » \_»
O Enl ever |’ éventuel obstacl e présen‘vant I
i Tournerle vis a fond dans | e sens degfoytai gluil |l es

Le voyant orange editallumé ?

Oui : probléme résoluester le fonctionnement de la porte
Non: faireun pont entre les bornes 18 et 19

Levoyantra ge dans dlalaméthoi re est
Oui : changera cellule

Non:changet * ar moi r e

LIRE LESINSTRUCTI ONSDU FABRICANT AVANT D @TILI SER LE PRODUIT

Instructionsimportantes de sécurité pour I'installation.

Une installation incorrede peut conduirea de graves blessures.
Suivez toutes ces instructions

ains que celles figurant dansles

notices jointes. Conservez ces

instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de
|@quipement ne doit étr e eff ectuée sans consultation préalable du
fabri cant ou de son représentant attit ré.

Mises en garde Utili sateur s

INSTRUCTI ONSDE SECURITE | MPORTANTES.
AVERTISSEMENT 1 IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DESPERSONNES DESUIVRE CESINSTRUCTIONS.
CONSERVEZ CESINSTRUCTI ONS

- Nepaslaiserles erfantsjouer avec les dispositifs de commande.

- Tenir latélécommande hors de portée des erfants.

- Examiner fréquemment I’installation afin de détecter tout signed’ sure ou d érdommagement des cables.

- Nepas utiliser lafermeture si une réparation est nécessaire.

- Pour les fermetures qui peuvent étre mance wrées hors de vue du talier, I'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empécher toute
mance wre de lafermeture pendart |es opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

- Pour le controle ou I’ entretien des parties électriques, lafermeturedoit é&re mise hors tension de manere siire.
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