




Surpression d’un émetteur edition 2006

EFFACEMENT TOTAL DE LA MEMOIRE DU RECEPTEUR

Suppression d’un émetteur edition 2007

Secteur

Phase 1
(Marron)
Phase 2
(Noir)
Terre
(Jaune & vert)

Neutre
(Bleu)

Phase L
(Rouge)

Terre
(Jaune & vert)

Neutre
(Bleu)

Neutre

Phase 1

Phase 1

Terre

Bleu

Marron

Jaune & vert

Noir

MOTEUR

Récepteur

Appuyer 3 fois sur la touche P de la 
commande individuelle : BIP  BIP  BIP 

Après les 3 bips appuyer sur le 
bouton de gauche pendant 2 secs 
de la commande à supprimer.

Commande Individuelle

Appuyer 3 fois sur la touche P de la 
commande programmé : BIP  BIP  BIP 

- Après les 3 bips appuyer sur le 
bouton Montée pendant 2 secs de 
la zone à supprimer. 

Ex : Cde générale Commande  Individuelle Ex : Cde générale

• Retirer les vis du couvercle du récepteur. 
  
• Repérer la touche M sur le récepteur.

• Donner 2 impulsions sur M puis sous 1 seconde un
appui maintenu (le récepteur émet des bipbipbip très
rapides) maintenir jusqu’a obtention d un BIP long.

• La mémoire est effacée.
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