| e confort radio en toute sécurée

Motoriser pour centraliser et automatiser
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Commande Commande Inverseur filaire Commande générale Commande générale
individuelle individuelle intégrant un récepteur radio 2 zones portable 8 canaux
murale radio portable radio Hiridiraianliior i + gestion horaire par horloge

compatible avec une installation radio
(sauf pour le Zuni R solaire)
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Nouveau module
de rechargement de la batterie :
Permet le rechargement de la batterie de

Le Réno Solaire 100% autonome. l'intérieur du logement méme tablier fermé.
Aucun branchement au réseau électrique n'est nécessaire. Uniquement disponible en pose type 2

. . sous linteau.

Disponible avec une puissance moteur de 10 Nm, Module de secours

il est plus silencieux, avec des accostages doux Volet blanc / module blanc. _
en fin de course. Volet autres couleurs / panneau noir
Maintenance simplifiée :

la batterie positionnée derriére le panneau permet son
changement sans démonter le moteur ni ouvrir le caisson.
Son remplacement se fait en 2 minutes seulement.

1 module par volet, 1 chargeur par chantier
(il faut environ Th40 pour un temps de charge complet)
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ZUni'™ + Zunl @ toujours en évolution en favorisant de nouvelles compatibilités”
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*Via un dongle : clé ush apportant de nouvelles fonctionnalités & une box



