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zigbee

zigbee est un protocole radio international, non propriétaire, en constant développement.

Plus de 282 industriels dans le monde ont |'objectif commun

de faire communiquer entre eux tous les objets connectés de la maison.

W zigbee: c'est un moteur intelligent ...

Longueur cible 4 m (sauf moteur 30Nm)
Moteur tubulaire 230V + teme
Le retour d'inf Nombre de fils 4
: - 5 Section fils 0,75 mm?
= Ordre envoyé Indice de protection 1P44
) a A Isolement Classel
Ordre exécuté Puissance et intensité GNm:90WetD4A

@ Ordre non exécuté

canteur
LapleEul

» Bvite la surchauffe du moteur aprés 4 minutes d'utilisation ininterrompue.

Consommation moteur

T0Nm:120Wet0,5A

20Nm: 160 Wet0,8 A
30Nm:240Wet1,0A

Pour 1 cycle

(1 monteée et 1 descente) : 2,16 W
En veille : 2W/h

2ni Sensib ) es: Cage fins d:!a:;;urse Electlrznique
I - Fi 246
« Sensihilité 1 : au contact de I'obstacle le tablier se bloque et le moteur se coupe. T it dae (& e
St 4 i Télécommande Murale ou portable
» Haute sensibilité (en réglage standard) : e RN (RO 1Y

» En cas d'une détection a la descente, le tablier s'arréte au contact et remonte

de quelques centimétres pour dégager I'obstacle.

m zigbee: ce sont des points de commande simples a poser, simples a utiliser ...
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Vous posez, vous branchez... C'est tout !
Rien d'autre a faire :

b . £ . &
—— tous les volets fonctionnent en méme temps.
La pose est plus rapide, plus simple
Commande E et vous étes siirs de vous.
générale intuitive Commande Commande
avec retour d'information individuelle individuelle
+10 horloges portable radio murale radio

B Avec Z&f comme atout confort

ilic-

Le confort a ut
» Ecran couleur
» Aide a la programmation et a la navigation intuitive
» Livrée pré-programmeée en commande générale
» Personnalisation des noms de volets
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+ 10 canaux, 10 horloges ®
» Se synchronise automatiquement sur les variations (P
du lever et du coucher du soleil _
i

» Reconnaissance des jours de la semaine et du week-end
» 2 modes prédéfinis " Eco hiver " et " Confort d'été "

« Alerte sonore et visuelle si I'ordre n'est pas exécuté

» Mise en veille de toutes les programmations par un bouton =
» Historique des derniers ordres pour chaque volet



Pour une vraie liberté de choix. @ Zig bee et compatible

avec les box des grands acteurs du marché

Aujourd'hui, certaines solutions favorisent la transversalité..

Une solution : le dongle
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Calyps’HEME

+ Natif Zighee
box Calyps'Home
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Box Calyps'Home

STELLA.GIOUP il

+ 1 Protocole propriétaire le X3D
DELTA + Reconnu comme Expert par les Cmistes
DORE + 1box phare : Tydom 1.0
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Box Tydom 1.0
avec Dongle avec Dongle

Box Tydom 2.0
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Box Tahoma V2

TaHoma )
avec Dongle COMPATIELE

+ 1 Protocole propriétaire e 10

+ Trés forte notoriété auprés
du grand public

+ 1 box phare : Tahoma
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- Spécialiste de la distribution électrique
« 1 gamme : Energeasy sous technologie Somfy
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Calyps’HEME est dediee a notre coeur de metier...

L’univers des essentiels

Volets roulants  Brise Soleil Orientable

o

Motorisation

@ zigbee

L’univers des accessoires

M Les dongles

Pour rendre compatibles
des volets roulants
motorisés Zuni R

B Les assistants vocaux

A

Google Home

Porte de garage Portail

+
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Récepteur Sabot
Calyps'HOME 5'7:?5?&31‘.’0".2

M Les ampoules

PHILIPS

\ IMEA

Ll

Ikea Zigbee Philips Hue Zigbee
Des ampoules Leader du marché
des ampoules connectées

connectées dés 10€

OSRAM

Osram Zigbee
Leader du marché
européeen des ampoules,
frés présent chez les éléctriciens
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Eclairages Stores
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Prise commandée Récepteur
Calyps’'HEME

B Les capteurs

Capteur ensoleillement
et température

A Netatmo

Same home, just smarter
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Station météo Anémométre

Pluviométre



B Avec Calyps’HOME qui fait de votre téléphone une commande nouvelle génération

Calyps’HOME
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Création de groupes
d'équipements

Gestion a distance
de vos équipements

@ Service
météo
P

Programmation
de scénario ou

programmation ( [> )
\- horaire

offrant encore plus de possibilités...

) Gestion par capteurs
+ Un écran plus grand de votre choix : de température

smartphone, tablette ou PC ou de luminosité
+ Nombre de canaux et d'horloges : illimité
+ Retour d'informations par notification sur smartphone

» Utilisation a I'extérieur et en illimité
» Création des favoris

+ Commande de tous les produits de la fermeture :
portail, porte de garage, volets roulants, BSO

W Mais aussi tournée vers l'installateur car simple a brancher*

Configurez Calyps’"HOME
sur ma.calypshome.com

o (1)
=4 i

Foumnisseur d'accés — 0

e | O -—

S Cible RJ45 RS

2/ i Fapph CapaiOME
~—— Calyps'HOME est fournieavec

Prise secteur Notice Cable RJ45

Jolets roulants Brise-Soledl Porte de garage £ “ -
Drientables enmoulble” Eclarages Stores Portail
Porte de garage
sectionnelle

*|amise en place par l'installateur ne nécessite pas d accés a internet



Fquipements Eveno compatibles Calyps’HOME

Equipements Pilotage* Retour d'information
Volet Roulant avec moteur radio Eveno Zighee & &
LI
Volet Roulant avec moteur radio Zuni R & =
Avec ajout Dongle radio Zuni R pour Calyps'HOME =
Brise-soleil orientable avec moteur radio Eveno Zigbee & &

Equipements nécessitant un récepteur radio Zigbee complérmentaire

Equipements Automatisme de gestion Pilotage* Retour d'information
o Avec ajout
. - P NS de courses s

Volet Roulant motorisation filaire électroniques ou £ Al &
LT mécaniques - |
(i3 !
Avec ajout

5 Brise-soleil orientable motorisation filaire F';Zﬂg,‘{}gﬂ;?s 4 EE!”" &

= uniquement ki =

£ Siinstallé aprés
Mai 2017

£ Avec gjout
Avec ajout m—
£ &l
%;_E] ﬂ'l
1%4 Avecaj(io
%4 Avecaj(io
—— Avec ajout -
| = ] . 4 A jout
ﬁ Porte de garage Sectionnelle &7 il o Aueca
%E] ! —

ﬁ Porte de garage enroulable ROL




Equipements autres marques compatibles Calyps’HOME

nécessitant un récepteur radio Zigbee complémentaire
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= Marque automatisme . : « Retour e
Equipements de gestion Modéle Pilotage dinformation* Ef
Avec ajout
Store vertical et Moteur filaire : s
LI} store Banne Toutes marques tous modéles & ; A 1%
= ‘“'
Moteur filaire : Avec ajout
— oo fin de course s 2
E Brise-soleil orientable Toutes marques éoanioues 1% ! o
uniquement |
Avec ajout
Moteur filaire : & sl —
T Volet Roulant Toutes marques ST : &
ﬁ Porte de garage j
= enroulabl?a R?L Toutes marques Entrée contact sec S Aecanl
Avec ajout — Y
1% L".IIHH
om
-y g:gliaot::‘gﬂ:;age Toutes marques Entrée contact sec® " Avecajout
[:E] Portail battant Toutes marques Entrée contact sec ) & Avecajout
Avec ajout —
£ i
E—E] i II
A jout
[d] Portail coulissant Toutes marques Entrée contact sec® & Avecapn
Avec ajout
N~ . Tous modeéles 2l
N Q ~ Lumiére Toutes marques hors variateur 4 E_’I &
e 'Zr:'.- ﬂ

' Entrée contact sec et alimentation 24VDC ou 48 VAC. En cas d'autres alimentations, un transformateur 230VAC-24VDC est dispenible sur demande
* capacité a actionner un produit, exemples - ouvrir un volet roulant, fermer la porte de garage, allumer une lumiére..

** permet d'obtenir l'information de I'état du produit, exemples - porte de garage ouverte, lumiére allumée...



Récepteur radio Zigbee et sabot pour retour dinformation

compatbllite Calyps’HOME
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Récepteur radio Zighee =

@ Dimensions

Sabot pour retour d'information
pour porte de garage et portail

W Longueur cable

45 x 45 x 26 (mm) 8m
= LP. o LP.
Non étanche. Non étanche.

A intégrer dans une hoite de dérivation
intérieure ou extérieure étanche.

Aintégrer dans une boite de dérivation
intérieure ou extérieure étanche.

[ Alimentation
24V DC - 48V AC

I Bénéfices

Avec Calyps'HOME, ce récepteur branché sur vos équipements
permet de :

» Piloter des moteurs filaires de Brise-soleil orientables et
de Volets Roulants avec retour d'informations.

» Piloter des automatismes de gestion avec contact sec
de porte de garage et portail sans retour d'informations

» Piloter des lumiéres avec retour d'informations.

I Alimentation

A brancher sur le récepteur.

I Beénéfices

Permet d'apporter le retour d'information
lorsque le récepteur seul n'est pas suffisant.

Calyps’HOME est la seule solution connectée permettant de piloter des fermetures
et des protections solaires de toutes marques. avec retour d’informations.

Calyps’HOME

Mon confort connecté




bles

Compléter mon installation

compatbilite Calyps’ HOME

Equipements compati

Les ampoules connectées

L

Pour une belle ambiance d'accueil a votre retour le soir,
ouvrez vos volets et allumez vos lampes.

Pour simuler votre présence continue et vous protéger g [-r}'
des cambrioleurs en votre absence, programmez des % @
heures aléatoires de fonctionnement pour vos éclairages. o

Marque Reéférence Description

OS RAM AC03645 E27 -Smart+ RGBW
PHILIPS h Lo 8718696449578 E27 - white 806 Im
8718696592984 E27-RGB 750 Im
LED1650R5 Tradfri 400 Im GU10

ES0806G7 Tradfri 290 Im E14

® ESTG0607 Tradfri 315 Im E14

LED1546G12 TradFri 950 Im E27
LED1624G9 TradFri 600 Im E27
Tradfri 1000 Im E27

LED15366G5 TradFri 400 Im E14

Les prises commandées

i
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Pour piloter vos équipements électriques depuis votre
smartphone et en mesurer la consommation ’
Description
Prise commandée
EVENS® 214060344 Répéteur réseau Zigbee
Mesure de consommation

Les capteurs I

Pour gérer automatiquement votre maison de maniére

intelligente, comme si vous y étiez. ‘ l| ' ‘ l

Marque Référence Description
— 214060363 Capteur de température
EVENS et d'ensoleillement
NWS01-EC Station météo intérieure
‘ Netat mo NWAOT-WW Anémométre
NRGOT-WW Pluviométre




| e confort radio en toute sécurée

Motoriser pour centraliser et automatiser
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OPY UNO DOT DUO NOe€
Commande Commande Inverseur filaire Commande générale Commande générale
individuelle individuelle intégrant un récepteur radio 2 zones portable 8 canaux
murale radio portable radio Hiridiraianliior i + gestion horaire par horloge

compatible avec une installation radio
(sauf pour le Zuni R solaire)

unrl

-1~ de Liberté -~ de Séréniteé

Nouveau module
de rechargement de la batterie :
Permet le rechargement de la batterie de

Le Réno Solaire 100% autonome. l'intérieur du logement méme tablier fermé.
Aucun branchement au réseau électrique n'est nécessaire. Uniquement disponible en pose type 2

. . sous linteau.

Disponible avec une puissance moteur de 10 Nm, Module de secours

il est plus silencieux, avec des accostages doux Volet blanc / module blanc. _
en fin de course. Volet autres couleurs / panneau noir
Maintenance simplifiée :

la batterie positionnée derriére le panneau permet son
changement sans démonter le moteur ni ouvrir le caisson.
Son remplacement se fait en 2 minutes seulement.

1 module par volet, 1 chargeur par chantier
(il faut environ Th40 pour un temps de charge complet)

= e — g. - . . r " . Rt I
ZUni'™ + Zunl @ toujours en évolution en favorisant de nouvelles compatibilités”

it

Calyps’H&ME . Al

Box Calyps'Home | Box Tahoma V2 avec Dongle L
h\\.._v" S

- S/

*Via un dongle : clé ush apportant de nouvelles fonctionnalités & une box



[ es solutions domaotiques
EVENS
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Caractéristiques et Usages Calyps’HOME J | &
@ zigbee @ zigbee Zzunie |
Télécommande multicanaux Oui Qui Qui
Nombre de canaux (ou nombre de groupes) llimité 10 8
Horloges [llimité 10 8
Ecran rétroéclairé Grand écran (smartphone, tablette ou PC) Qui en couleur Qui en noir t blanc
Menu incorporé « aide & la navigation » Qui Oui Non
Reconnaissance des jours de la semaine Qui programmation différente pour les Non méme programmation
et du week-end Qui jours dela semaine et du wesk-end tous les jours

Canal commande générale

Qui livrée programmée

Qui livrée programmée

Qui & programmer sur place

Personnalisation du nom des volets Oui volets livrés nommés, Quivolets [ivrés nommés, Nen
& personnaliser & personnaliser
Modes prédéfinis «éco hiver - confort été » Mode éco confort Qui ucune programmation, Non changement manuel
tout est automatique des heures

Mise a 'heure été/hiver

Qui mise & jour automatique

Qui mise & jour automatigue

Non mise a jour manuelle

Simulation de présence

Qui totalement personnalisable

Oui avec variations
de 15 & 60 minutes au choix

Oui avec horaires fixes

Alerte sonore et visuelle si ['ordre n'a pas été
recu correctement par un volet

Oui notifications Push avec nom
de IBquipement concemné et état
des demiéres positions

Qui retour d'information indique le nom
du volet concerné

Mise en veille des programmes

Qui avec houton pause

Oui un bouton met en veille tous les
programmes d'un coup

Oui manuellement

Historique des actions des volets

Qui (demigres actions et prochains ordres
enregistrés)

Oui les derniers ordres sont mémorisés
pour chaque volet




Commandes Individuelles & générales

[ ]
@ ZIg bee La motorisation radio ouverte a la maison intelligente d’aujourd’hui et de demain
AR Les commandes individuelles Les commandes générales
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Commande Commande
individuelle individuelle Commande générale intuitive
portable radio murale radio Avec retour d'information + 10 horloges

2 u I—I (i) @ Le confort de la radio en toute simplicité
Les commandes individuelles

sans retour d'information

D
ZUnie:

solaire _ .
100% compatible,
idéal en rénovation OPY UNO DOT
ExEompl fment de chintier Commande Commande Inverseur filaire
individuelle individuelle intégrant un récepteur radio
murale radio portable radio

Rend une installation filaire compatible
avec une installation radio
(sauf pour le Zuni R solaire)

sOmfy. ®

Les commandes individuelles Les commandes générales

(ry
4 s
Smoove Situo 0 Tioll Situo5ioll  Nina Nina Timer
Sans retour Sans retour 5 canaux Création de Création de scénarios
d'information d'information Sansretour  ScCénarios + horloge

d'information



EVENS®

Les élérments ce votre Confort

Les compléments
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Calyps’HEME Rend compatible Récepteur Zighee
Box Calypshome votre moteur Zigbee avec Rend compatibles les équipements
Connecte votre maison les box des grands acteurs annexes de votre maison :
a votre smartphone du marché (voir page 15) PG, portail, BSO, lumiéres ...
(Voir page 80 2 83)

Les commandes générales Les compléments
Gl Calyps’HEME
( y— L ; i :
) = -
)II -P‘}1
| . TaHoma ) “Q/

- oy COMPATIBELE
DUO NO€E TAO
Commande générale Commande générale Télécommande Zuni'= Récepteur universel Dongle Zuni R
2 zones portable 8 canaux qui a la fois pilote votre Rend compatible votre Rend compatible votre

+ gestion horaire par horloge porte de garage et ferme portail, quelle que soit moteur Zuni R avec la

tous vos volets roulants samarque, avec box Calyps’home et la
I'ensemble de la maison  box Tahoma V2 de Somfy

|-- = : :  Alimentation

N EE e

Horloge 1 zone Tahoma Box Capteur solaire

== Récepteur BSO
Compatible avec Situo 1 io 10 Variation
la box Tahoma pour Variation avec cable
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