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STORBOX 2.0
Un condensé de performances

Storbox 2.0
Issu de la gamme

Coffre 190 mm : compacité maximale
pour un enroulement optimisé sur
baies standards - également dispo-
nible en 220 mm.

Haute performance thermique
et acoustique :
idéal en neuf comme en rénovation.

Etanchéité a |'air exceptionnelle :
joint périphérique intégré a la console,
efficace méme en croquage (C4).

Storbox 2.0
Moustiquaire intégree

Moustiquaire intégrée :
toile a ressort avec frein pour une remontée
controlée.

Polyvalente : existe en version neuf et
rénovation* pour tous les types de chantier.
*Prévoir une tapée de 22 mm d'épaisseur

en rénovation.

Coffres compatibles :
disponibles en 190 mm et 220 mm.
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Caracteéristiques techniques

RESUME DES DIFFERENTES SOLUTIONS Storbox 2.0

STORBOX 2.0

Tirage
Lame PVC Lame Alu direct Sangle T0
nletn’2
39 EV39 LA 43
Lg max Lg max Lg max
Storbox 1800mm | 30mm | 3300mm il el
Storbox Moustiquaire 1;%3%1 15%[':}:’:" > > x
; Lg max Lg max max
Storbox Solaire 1@oan | sbiom | 30w x | X x
Storbox Moustiquaire Solaire ]‘L}%mﬁ] ]lé%[',“r:xm > > >
) Radio X ) .
Filaire | sans retour Radio avec retour d'information
dinformation
ZuniR SAT Zigbee / Legrand Somfy 10 Delta Dare
Storbox v v v v v v
Storbox Moustiquaire > v’ x v > >
Storbox Solaire > '-:: Ki x > v >
Storbox Moustiquaire Solaire > e ::Ki ¢ x > v x
' \\'// RAPPORT CSTB N° BV 16-0554
Panneau solaire déporté
Dans le cas de pose sous dalle ou de mauvaise exposition. Longueur 3 m.
Normes
i Garantie (P“FD'P“f VALIDE >
Thermiques : Rapport n° BV16-0554 B¢ ((; e
e . . i
Acoustiques : Voir tableau page acoustique @y S
e \ PECES 6/162309 N°284-119
Classement perméabilité al'air C4: Rapport n® BV16-0303 DEPLACEMENT

www.eveno-fermetures.com



Planches Schémas techniques

STORBOX 2.0 Neuf STORBOX 2.0 Reno

0 =1

190
(220)
|| pour STORBOX
Gd Modéle

Limite avant
Cache Finition

Hors Tout-Coffre / Dos de Coulisse
Cote mini 28 mm

i

Découpe maxi en profondeur = 165 mm
Pas de limite en largeur
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| DEBORD COULISSES
26
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(=23 - b g
C48T g
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C66
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C65
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28

Epaisseur

Cache
4

N

COULISSES Alu

COULISSES PVC

STORBOX Neuf

= Dos COULISSE

STORBOX 2.0

STORBOX Réno - Croquage

Débord

Profondeur
(Croquage

Largeur
CROQUAGE

Dos COULISSE

DEBORD

COFFRE NEUF
tapée rapportée /

coffre croqué

STORBOX Réno - Croquage avec tapée

Largeur
CROQUAGE

—  Débord —

Coulisses | Ecart*
C421 26
C48T 2
Co0L 0
C66 0
C65 21
C56 7
C40 25
C43 25
C58T 0
C58R 0
C58S 28
* Pour tous types
de manceuvres

Fausse Tapée

Das COULISSE

Profondeur
CROQUAGE

Epaisseur
Dormant

Epaisseur|

Recouvrement

EPAISSEUR MINI
tapée rapportée/
coffre croqué

Coulisses Ecart *
c421 2
C48T 18
C65 17
C56 3
C40 2
C43 21
€585 24

* Pour tous types de manceuvres

www.eveno-fermetures.com



Planches Schémas techniques

. "
3 —vfi*l.‘lj 22 |« 52 22

l——dﬂ
‘ COULISSES ALU T T*T e ——
A Py : P

C43 C40 C65

Uniguement sur tapée droite

e F“m ‘g—m j—!:fﬁ:ﬁz

f
Ha—20 - 22 je—29 — 22 28 J
x| ] x 1
60
C56 [ 150 66
55
cs6L L Cc60L " -
Li 235 !
135 [ i
P 45— e
FTC
COULISSES ALU Doubles Elrgisseur PVC pour C66
2 3 systématiquement
ﬁ "y —
( T
e
Cc42T C48T
COULISSES PVC — o e
i 36 30 20 30 Ly
C58S C58R C58T
Elargisseurs coulisse Montage coulisse double
3 87
L 03822
23 r
— 33 )
vis SP3/9-3.9x16
5852
C58D
Permet de dégager la coulisse
des ouvrants coulissants (Attention : pour les largeurs hors tout
supérieures a 2540 mm,
passage en coffre de 220)




Planches Schémas techniques

‘ ADAPTATEURS ALU
23‘:
L

FTH FTC

Pour passage coulisse
entre traverse/dormant = 40 mm

Compatible avec cale FTC

Régle des coloris adaptateurs

+ Si coulisses blanches : adaptateur blanc
+ Si coulisses autre couleur que blanc : adaptateur 7016

.
e

FT P5894

Loy

Pour passage coulisse
entre traverse/dormant = 36 mm

Compatible avec adaptateur P5894

—

5802

Pour passage coulisse
entre traverse/dormant < 36 mm

STORBOX 2.0

L23

Coulissant Reno

Pour passage coulisse entre
travers/dormant = 63 mm

USINAGE DES VMC Outil diamétre 12

250
[——
—
| ACCESSOIRES ey
125
1 r._ 172 172
q Lg = 2400 l ¢ :”. ]
Ly = 26.84 cm4 f e i
Renfort Acier Zingué EV 88
250 250
| — ———————
60 m*
Régle du renfort
+ A partir de 2540 mm hors tout coffre : I i 1| b &= 1 -
Lg dos d'éclisse >2492 Hi— |
90 m? 10 10

‘ FIXATIONS DU COFFRE en fonction de la Largeur Hors-tout

<Dt110

Adaptateur Injecté

> 2540

Ajout du Renfort sur Adaptateur Alu

>Dt110 )
400< 1340-Qté 2

1341 <2000 - Qté 3

Qté1

I Régle du renfort

Lg dos d'éclisse >2492

Renfort
Lg 2400 mm

+ A partir de 2540 mm hors tout coffre :

Coulissant
Réno

oulissant
(s} —

| Régle du renfort

Lg dos d'éclisse >2492

+ A partir de 2540 mm hors tout coffre :

Pourles coffres inférieurs 1.6 m Hors-Tout, il n'est pas nécessaire d'ajouter un Renfort dans une Traverse Haute de menuiserie présentant une inertie Supérieur ou égala: -lx=15.29 cm4

-ly=46.14 cm4

www.eveno-fermetures.com



Caracteéristiques techniques

COTES MINI DOS DE COULISSES
selon les manceuvres

(1) Coulisse pour le Neuf

(2) Coulisse pour la Réno fypeset es ok des mine e
(3) Manceuvre secours sortie fagade uniquement ) Mini de manceuvre
(4) To : sortie dans le recouvrement (voir page 15) Fabricant Type de manceuvre Protocole Storbox Neuf (1) | Storbox Réno (2
(5) T!rage d!rect 1: serrure sur lame finale W idbee v o
Tirage direct 2 : serrure & +/- 1 m du sol Stella Cal y.ps 9
(6) Sangle : pas de sortie latérale Advanced el & h
+ DT max 135 en sortie sous coffre Technology ;'i':::guwe P s - e
Néosol S300
Delta Dore Tymoov Efficacité X3d 4an 525
RS 100 519 573
Somfy 10 10 421 475
Solar
Filaire 424 478
Tringle oscillante @ 450 504
Tirage direct N°1 () 689 743
Tirage direct N°2 (%) 689 743
Sangle ©) 450 504
LIMITES DE SUPERFICIE LIMITES DENROULEMENT
Tirage direct n°2 Storbox 220
Superficie en m*
PVC39 AluEV39 AluLA43 (serrure a +/- 1 m du sol)
T0 432 6 743
Sangle 28 28 58
Solaire 10 432 59 495 M
Néosol 43 59 495
1 37 31 37 AuEv3l it
m™2(1) 37 31 377 PVC39 2009

(1) uniquement en caisson 220
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STORBOX 2.0

Caracteéristiques techniques

ECLATE Storbox 2.0 NEUF

MONTAGE MOTEUR Zuni R / ZigBee / Somfy
Section 190 et 220 - Axe diamétre 56

N°|  Désignation

1 Kit coffre SBX2 190 Blanc teinté masse
1 Kit coffre SBX2 220 Blanc teinté masse
2 | Embout escamotable D56 jaune

3 Verrou Auto 3 lames Axe 56

4 Axede56mm

5 | Patte Feuillard SBX2

6 Cache SBX2 190 Blanc teinté masse
6 |  Cache SBX2 220 Blanc

7| Cache definition SBX2 190 Blanc

7| Cache de finition SBX2 220 Blanc

8|  Console SBX2 190 Gauche

8 |  Console SBX2 220 Gauche

9 | Console SBX2 190 Droite

9 | Console SBX2 220 Droite

10 | Tiroir palier SBX2

15 Moteur

16 | Tiroir groupe

16 | Tiroir Somfy SBX2

17| Goupille Beta de 2 mm

18 Passe fil caoutchou D7

19 | Visverrou

MONTAGE TREUIL

Version Croqué

Section 190 et 220 - Axe diamétre 56

Désignation

Kit coffre SBX2 190 Blanc teinté masse
Kit coffre SBX2 220 Blanc teinté masse
Embout escamotable D56 jaune

Verrou Auto 3 lames Axe 56

Axe de 56 mm

Patte Feuillard SBX2

Cache SBX2 190 Blanc teinté masse
Cache SBX2 220 Blanc

Cache de finition SBX2 190 Blanc

Cache de finition SBX2 220 Blanc

Console SBX2 190 Gauche

Console SBX2 220 Gauche

Console SBX2 190 Droite

Console SBX2 220 Droite

Tiroir palier SBX2

Axe Carré de 10 de 92 mm

Treuil Technivi Carré 10

Bloc guide deo blanc L135

Manivelle T0 Blanc LG 1000 avec blogueur
Manivelle TO Profil VS Blanc

Console Intermédiaire 220

Console Intermédiaure 190

Tulipe Intermédiaire

Vis verrou

S-EFEE-E-E-E-ER

~

w

=

=

o
=

o
=

a2

s
=]

www.eveno-fermetures.com



Type de coffre Coffre 190 Coffre 220 Eléments acoustiques
3 . ] JointdB | JointdB
Placement Sous Derriére Sous Derriére Iso joue Iso dB Iso dB Iso dB ;
: > . : sur planche sur i Coquille
coffre Linteau Linteau Linteau Linteau dB th extérieure | adaptateur trappe dessus caisson 4
Standard 46 dB 47dB 46 dB 44 dB Pse
Rapport BEB2F.6030-4/06 | BEB2L.6005-1 | FCBA404/17/141-2| BEBZF.6030-5/01
Niveau 2 47dB 49dB 45dB
X Pse
Rapport BEB2F.6030-4/01 | BEB2.F.6030-3/01 BEB2.F.6030-5/07
Niveau 3 50 dB 51dB 48dB 52dB
X X X Pse
Rapport BEB2F.6030-4/8 | BEB2.F.6030-3/10 | BEB2.F.6030-6/03 | FCBA404/18/7%5
Niveau 4 51dB 52dB 51dB
X X X Pse
Rapport BEB2.F.6030-4/11 |FCBA404/18/79-17 | BEB2.F.6030-6/09
Niveau 5 57dB 55dB
X X X X X Mélaminé
Rapport AC23-15699-4 AC23-15699- 12
Essai 13/14 Essai13/14
Avec VMC / tablier
Type de coffre Coffre 190 Coffre 220 Eléments acoustiques
.. - : JointdB | JointdB
Placement Sous Derriére Sous Derriére Iso joue Iso dB Iso dB Iso dB :
h : ; : sur planche sur p Coquille
coffre Linteau Linteau Linteau Linteau dB th extérieure | adaptateur trappe dessus caisson q
Standard 44dB 45dB 44dB 44dB Pse
Rapport BEB2F.6030-4/06 | BEB21.600%-1 | FCBA 404/17/141-2| BEB2.F.6030-5/01
Niveau 6 46 dB 48dB 46 dB 45dB
X X Pse
Rapport BEB2F.6030-4/01 | BEB2.F.6030-3/01 BEB2.F.6030-5/07
Niveau 7 52dB 47dB 51dB o
X X X X Mélamine
Rapport AC23-15699-4 | AC23-15899-10 | AC23-15899-12
Essai 23/ 24 Essai 17/18 Essai13/14

Rappel - l'solement Dn,e,w + Ctr du coffre de volet roulant doit étre supérieur de 12 dB a l'isolement de fagade recherché.

Ces recommandations ont été établies a I'aide du ministére de I'écologie et du développement durable par une commission
animée par CEKAL Association et les représentants des organismes professionnels suivants

* FFB CMP - SNFA » SNFMI - SNFPSA + UF-PVC « UNICLIMA

La rédaction a été assurée par Maurice Auffret, acousticien, avec la participation du CSTB et du CIDB.

02/2006
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Optimisation acoustique

Iso dB
caisson
Joint dB
sur planche
extérieure
Joint dB
sur
adaptateur
LIMITE D'UTILISATION DES LAMES
pour valeur acoustique
m niveau standard, 2,3, 4 et 5
SVEHE niveau standard et 7
Hauteur coulisses
Section 190 220
Largeur Hors tout <2540 > 2540 Toutes largeurs
PVC 39 1920 2428
AluEV 39 2291 2258 3100
AluLA43 1933 2698
Ext37 1770 1733 2243
DT niveau
Hauteur coulisses
Section 190 220
Largeur Hors tout <2540 > 2540 Toutes largeurs
PVC 39 1920 2308
AluEV 39 2291 2258 2673
AluLA 43 1933 2428
Ext37 1770 1733 2132
Lame Largeur maxi Surface maxi m?
PVC39 1800 423
AluEV39 3300 187
AluLA43 3300 743
Ext 37 3500 74

STORBOX 2.0

Coquille

RAPPORT CSTB N° DBV -24-35444

www.eveno-fermetures.com
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